CIMENTACION

- Cimentacién de zapatas y vigas de atado de hormigdn armado, conforme a
las caracteristicas especificadas del estudio geotécnico del terreno. Muro peri-
metral de planta sétano sobre zanja corrida de hormigdn armado.

ESTRUCTURA

- Pdrticos de pilares y vigas de hormigdn armado. Forjados de viguetas de hor-
migon semirresistentes de bovedilla de hormigdn y capa de compresidn con
armadura de reparto. Solera de hormigdn en planta sétano sobre encachado
de piedra.

CUBIERTA

- Cubierta inclinada con teja cerdmica mixta en color grafito v cubierta planas
sobre forjados horizontales con doble Idmina impermeabilizante, fieltro separa-
dor geotextil, aislamiento térmico de acuerdo con DB-HE del CTE, con acabao-

do en grava y en solado antideslizante segun tipos.

FACHADA Y TABIQUERIA

- Fachada redlizada con fdbrica de 1/2 pie de ladrillo cara vista en tonos blan-
cos y grises, tendido de mortero hidréfugo, aislamiento interior cumpliendo con
el DB-HE del CTE, tabique inferior de yeso laminado de doble placa con aisla
miento de lana mineral en su interior.

- Tabiqueria interior formada por estructura galvanizada y doble placa de
yeso, con dislamiento de lana mineral en su interior.

CARPINTERIA EXTERIOR

- Carpinteria de aluminio lacado en color gris antracita, sistema abatible y osci-
lobatiente, con rotura de puente térmico, dotadas de sistema de microventila-
cion para el cumplimiento del CTE. Acristalomiento de doble vidrio con
cdmara interior. Persianas enrollables de aluminio de elevacion eléctrica.

SOLADOS, ALICATADOS Y PINTURAS
- El pavimento en el interior de la vivienda se realizard mediante un gres porce-
Idnico imitacién mdrmol. En terrazas, serd gres de 1? cdlidad antfideslizante.

- El dlicatado se redlizard con gres de 1° cdlidad en paramentos de banos,
aseos y cocinas. La cocina llevard un perfil metdlico intermedio.

- Pintura pldstica lisa en paramentos verticales y horizontales.

CARPINTERIA INTERIOR
- Puerta de acceso a las viviendas acorazada en madera barnizada con ce-
rradura de seguridad y mirilla del fipo gran angular.

- Puertas interiores de paso de madera MDF {Fibra Densidad Media) lacadas
en blanco y con manivela de acero.

-Armarios empotrados modulares tipo block con puertas de madera MDF laca-
das en blanco. Elinterior ird revestido con barra para colgar v balda maletero.

- Rodapié a juego con la carpinteria interior para crear ambiente integrado.

SANITARIOS Y GRIFERIAS
- Aparatos sanitarios de porcelana de 1° calidad.

- Todos los baios completos contardn con platos de ducha de resina en
blanco con acabado de textura en pizarra.

- Griferias con accionamiento monomando y acabado cromado de 19 cali-
dad.

CALEFACCION Y AGUA CALIENTE
- Paneles solares como apoyo al agua cdliente sanitaria.

- Sistema de calefaccidn mediante suelo radiante.
- Caldera mixta de condensacion para gas natural.

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
- Instalacién eléctrica segun Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

- Tomas de voz/datos y TV/FM en saldn, cocina y dormitorios.
- Instalacion de videoportero.

VENTILACION

- Ventilacion forzada por conductos de ventilacidn y extractor electromecdni-
co, mediante un ventilador en linea conectado al conducto de extraccion,
para cada una de las viviendas.

VARIOS

- Preinstalaciéon de toma para carga de vehiculo eléctrico.
- Preinstalacion de aire acondicionado.

- Sin amueblamiento de cocina.

ovinsa

Esta Memoria de Calidades estd sujeta a modificaciones por la Direccion Facultativa a fin de adecuarla a
las necesidades del proyecto y su construccion, y aquellas que vengan impuestas por razones técnicas o
juridicas, sin que ellos pueda supones una disminucidn de las calidades inicialmente previstas.

Nota:
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